Rapport de mission de repérage des enrobés contenant de I'amiante et HAP

avant réalisation de travaux
R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Circulaire de 15 mai 2013
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B CONCLUSION

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante.

Sur I'ensemble des sondages réalisés, la teneur en HAP ne dépasse pas le seuil de 50mg/kg de
matiere séche pour les HAP : C, la réutilisation a chaud des enrobés est possible ;

Encas dodoanalyses HAP leurs |listing est joint en annexe du
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Listedes mat ®ri aux contenant de | 6amiante

Place de I'école
1 N49°02'148" - Extérieur Carottage Parking Enrobé bitumineux 11 cm Aprés analyse
E002°41'498"

Liste des mat®riaux ne contenant pas dbéamiante apr s anal:’

Place de I'école

2 N49°02'140" - Extérieur Carottage Parking Enrobé bitumineux 4.5 cm
E002°41'490"

C ‘ DESCRIPTION DE LA MISSION :

La mission porte sur | e rep®rage de | 6amiante dans |

Enrobé bitumeux sur voirie publique ou parking privé
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D ‘CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE ‘

Description des travaux envisagés : Remplacement et entretien des conduites sous chaussée

Le rep®rage amiante avant travaux, contient l es in
enr ob®s bitumeux afin doéi nf or metivitésl oa snterventions isur eas anatériaux
susceptibles de |i b®rer des fibres dbéamiante

Ce repérage a pour objectif d'identifier les enrobés bitumeux susceptibles de libérer des fibres d'amiante ou des
HAP a l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre.

Le programme des travaux défini par le donneur d'ordre est rappelé en préambule. A partir de ce programme,
I'opérateur précise son périmétre et son programme de repérage pour en définir le cadre stricte.

Il consiste a identifier par des investigations approf ondies destructives (ca
zones couvertes dbéenrob®s bitumeux objet des travaux

Procédures de prélévement :

Les prélevements sur les enrobés bitumeux susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des
dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélevement est adapté a l'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéeres. le
matériau est systématiquement mouillé & I'eau a I'endroit du prélévement (sauf risque électrique) et, si nécessaire,
une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de préléevement est stabilisé aprés I'opération
(rebouchage © | 6enrob® " froid par exemple).

Pour chaque prélevement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'accés a la zone a risque (sphére de 1 a 2 metres autour du point de préléevement) est interdit pendant I'opération.
Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que l'opérateur de
repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individuel
étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptible d'influencer
l'interprétation des résultats des analyses (coordonnées GPS, environnement du matériau, contamination
éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

E RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

. D . . » DA P 2 A A /\ .
N° Piece Etage Visitée Justification Travaux
Place de I'école
1 N49°02'148" - Extérieur oul Concernée
E002°41'498"
Place de I'école
2 N49°02'140" - Extérieur oul Concernée
E002°41'490"
RESULTATS |
A . a P Pa yon . =
o Piece E Elément Repérage Matériau / Produit 2 % §
2 - ge | &

Place de I'école

1 | N49°02'148" - Extérieur | Carottage Parking Enrobé bitumineux 11 cm C1 A
E002°41'498"
Place de I'école

2 | N49°02'140" - Extérieur | Carottage Parking Enrobé bitumineux 4.5 cm Cc2 N
E002°41'490"
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LEGENDE |
A : Amiante [ N : Non Amianté [2?2: Probabilit® de pérrapgo)nce |

Néant

Le pr®sent rapport ne peut °tre reproduit que dans son i

F ‘ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signatureet Cachetdu Bureau doé®tu Date doé®tablissement du r af
Fait a BAILLY ROMAINVILLIERS le 25/03/2019
SARL FMDC DIAGNQSTICS - EX'IM Cabinet : FMDC DIAGNOSTICS
20 Avenue Christi r-CS 70792 BAILLY Nom du responsable : CREPIN David
77704 MARNE 124 VA DEX4_ Nom du diagnostiqueur : LEDO Antony

SIRET: 600 109 491 00042
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ANNEXE1li FI CHE D61 DENTI FI CATI ON ET DE CO

PRELEVEMENT : C1
| |

Place de I'école N49°02'148" -
MAIRIE DE SAINT MARD MAIRIE DE SAINT MARD 66004 28.02.19 E002°41'498"

Enrobé bitumineux 11 cm 28/02/2019 LEDO Antony

Carottage - Parking

PRELEVEMENT : C2

Place de I'école N49°02'140" -
MAIRIE DE SAINT MARD MAIRIE DE SAINT MARD 66004 28.02.19 £002°41'490"

Enrobé bitumineux 4.5 cm 28/02/2019 LEDO Antony
Carottage - Parking
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ANNEXE 27 CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

MAIRIE DE SAINT MARD 66004 28.02.19 place de I'Ecole
77230 SAINT-MARD

1/1 Version :

Plans fournis par le client Carottages C1 et C2
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ANNEXE37T PROCES VERBA

«= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS

FMDC DIAGNOSTICS

Monsieur Antony LEDO

20 avenue Christian Doppler - CS 70792
BAILLY

77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-LH-018822-01 Wersion du : 08/03/2018 17:44 Page 111
Dossier N* : 19H007173 Date de réception ; 05/03/2019 Date d'analyse : 06/03/2019
Reéférence Dossier : 00720190300168046

MAIRIE DE SAINT MARD 86004 28.02.19 A - place de

I'Ecole 77230 SAINT-MARD - MAIRIE DE SAINT MARD

N* Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type

001 | C1-Extérieur - Place de I'école Matériau dur bitumineux de MET 1 | Calcination et | Fibres d'amiante de
N49°02'148" - ED02°41°488" - type enrobé (noir) attaque acide type chrysolile
Parking - Carortage - Enrobé _(melhode
bitumineux 11 cm interne de

traitement)

002 | C2-Extérieur - Place de I'école Matériau dur bitumineux de MET 1 | Calcination et Fibres d'amiante
N49°02'140" - E002°41°490" - type enrobe (noir) attaque acide non détectées
Parking = Carortage - Enrobé _(melho:iie
bitumineux 4.5 cm interne de

traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur c& rapport, le laborateire effectue une analyse couche par couche de échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure & la Emite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement abservable.

Pour éfre optiqguement observable, une fibre doit avoir un diameétre supéreur 8 0,2 pm.

“Fibres d"amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre damiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matéraux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLF et fou en MET) est
de 0.1% en masse.

Fatima Mriss
Référent Technique

Tous les dléments de sont disponibles sur La reproduction de ca document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. || comporte 1 page(s).
Le présant rappert ne conceme que les objets soumis & Messai.

Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS

117, Quai de Valmy ,CS 5004

F-75424 Paris Cedex 10, FRANCE

Tél: #33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www._eurefins frihdb
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L -
<> eurofins
Analyses pour le Batiment

FMDC DIAGNOSTICS

Monsieur Antony LEDO

20 avenue Christian Doppler - C5 70792 BAILLY
77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4

Numéro de dossier : 19H007727

Référence de dossier : Code du dossier Amiante : 19H007173 -
00720190300168046

MAIRIE DE SAINT MARD 66004 28.02.19 A - place de I'Ecole 77230 SAINT-MARD -
MAIRIE DE SAINT MARD

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :
- N° 19HO07727-001 - Référence Code des échantilions Amiante : 19H007173-002 - C2-Extérieur - Place

de ['‘école N48°02'140" - E002°41'490" - Parking - Caroffage - Enrobé bitumineux 4.5 cm, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses pour I'Environnement France SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS
117, Quai de Valmy
F-TE484 Paris Cedex 10
Tél: 33 1 40 37 03 03 - Faxc +33 3 88 91 €5 31 - Site Web: www aurofins fr/hdb
5.A.5 au capital de 3 844 055 € RCS Paris SIRET 520 263 512 00034 TVA FRSO 528 293 812 APE T120B
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Page 1/5

\:':.: eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS
Analyses IDF

EUROFINS ABIDF

117 Quai de Valmy

75010 PARIS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 19E031898 Version du : 21/03/2019

N? de rapport d'analyse : AR-19-LK-043081-01 Date de réception : 14/03/2019
Référence Dossier :

Référence Commande : EULHCF00004102

Coordinateur de projet client : Caroline Gavalet-Eber / CarolineGavalet-Eber@eurofins.com / +33 3 88 02 90 13

N° Ech Matrice Référence échantillon
001 Matériaux routiers (ROU) 19H007727-001 - 19H007173-002 - C2-Extérieur - Place de l'école N49°02'140" -
E002°41'490" - Parking - C: ge - Enrobé bitumi 45cm
cofrac

Eurofins Analyses pour I'Envi - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N* 1- 1488
Tl 0388911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins. frienv Site de saverns
SAS au capital de 1632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www._cofrac.fr ESSAIS
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